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Indoor suspensions equipped with SMD LEDs and 
central acrylic ornament, metal structure of chromed 
metal with transparent blown glass diffuser or metal 
painted in sand black with gradient smoky blown 
glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și 
ornament central din acril, structură din metal cromat cu 
dispersor din sticlă suflată transparentă sau din metal 
vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu 
degrade.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD e ornamento 
centrale in acrilico, struttura in metallo cromato con 
diffusore in vetro soffiato trasparente o in metallo 
verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato 
fumè.

Подвесные светильники для внутреннего 
освещения, оснащенные светодиодами SMD и 
центральным элементом из акрила, со структурой 
из хромированного металла с рассеивателем из 
прозрачного выдувного стекла или из окрашенного 
в матово-черный цвет металла с рассеивателем из 
выдувного стекла дымчатого оттенка.

Beltéri, SMD LED-evs függőlámpa akril központi dísszel, 
krómozott fém szerkezet átlátszó fúvott üveg diffúzorral 
vagy matt feketére festett fém füstös gradiens fúvott 
üveg diffúzorral.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани 
с LED-ове SMD и централен акрилен орнамент, 
структура от хромиран метал с дифузер от 
прозрачно духано стъкло или боядисан в матово 
черно метал с дифузер от духано стъкло с опушен 
градиент.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD LED 
diódami a centrálnym akrylovým ornamentom, kovová 
konštrukcia z chrómovaného kovu s priehľadným 
fúkaným skleneným difúzorom alebo kovová konštrukcia 
v pieskovo čiernej s gradientným dymovým fúkaným 
skleneným difúzorom.

Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power 6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

660 lm
420 lm

CRI 80
Not dimmable

  

Led type SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power 6W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

660 lm
420 lm

CRI 80
Not dimmable

  

Led type SMD LED 2835 30 pcs x 0,26W
Power 8W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

880 lm
560 lm

CRI 80
Not dimmable

  

Led type SMD LED 2835 60 pcs x 0,25W
Power 15W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source
Lumen system

1650 lm
1050 lm

CRI 80
Not dimmable

  

art. 01-3925 Crome/Transparent
art. 01-3926 Sand Black/Shadow Smoke

art. 01-3627 Crome/Transparent
art. 01-3628 Sand Black/Shadow Smoke

art. 01-3629 Crome/Transparent
art. 01-3630 Sand Black/Shadow Smoke

art. 01-3923 Crome/Transparent
art. 01-3924 Sand Black/Shadow Smoke
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Multiple pendants can be assembled with one of the 
canopy options listed on pages 759-761.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul 
bazelor optionale prezentate la paginile 759-761. 

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni 
presenti alle pagine 759-761.
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