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Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 
62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, 
EN 61547:2009.
Made in PRC.

XPI
Art. 90042

LED removal by a specialist NO
Driver removal by a specialist NO

EN - Recessed spot light for exterior equipped with SMD LEDs, 
for wall mounting, plastic body, opal polycarbonate diffuser with 
white painted stainless steel cover. Plastic recessed box included.

RO - Spot de încastrat pentru exterior echipat cu LED-uri 
SMD, pentru montaj în perete, corp din plastic, dispersor din 
policarbonat opal cu mască decorativă din inox vopsit alb. Doză 
de încastrare din plastic inclusă.

IT - Faretto da incasso per esterni, equipaggiato con LED SMD, 
per installazione a parete, corpo in plastica nera, diffusore in 
policarbonato opale con mascherina decorativa in acciaio inox 
verniciato bianco. Contro cassa in plastica inclusa.

RU - Встраиваемый спот для наружного освещения, 
оснащенный светодиодами SMD, монтируется в стену, 
пластиковый корпус, рассеиватель из опалового 
поликарбоната с крышкой из окрашенной в белый цвет 
нержавеющей стали. Монтажная коробка в комплекте.

HU - Kültéri falba süllyeszthető lámpatest, SMD LED-el szerelve, 
műanyag szerkezet, opál polikarbonát diszperzorral, fehér, inox 
dekoratív védőmaszk. Beépítő doboz mellékelve.

BG - Вградена точкова светлина за екстериор, оборудвана със 
SMD светодиоди, за монтаж на стената, пластмасов корпус, 
дифузьор от опалов поликарбонат с бяло боядисано покритие 
от неръждаема стомана. Пластмасова кутия за вграждане.

SK - Zapustené bodové exteriérové svietidlo vybavené LED 
diódami SMD, pre montáž na stenu, plastové telo, opálový 
polykarbonátový difúzor s krytom z nehrdzavejúcej ocele v bielej 
farbe. Súčasťou balenia je plastová zapustená krabica.

Product type Recessed spot

Input voltage 220-240V, 50/60Hz

Lamp holder LED

Power 3W

Color temperature 3000K

Led luminous flux 230 lm

System luminous flux 40 lm

CRI 80

OPTICS -

Dimmable NO

Øuse (lm) 230

Pon (w) 2.1

FTM 1

ηTM 109.52

Energy efficiency class F

Warranty (years) 3

Protection class Class II

IP rating IP65
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