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Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 
62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, 
EN 61547:2009.
Made in PRC.

BALOO
Art. 9975

EN - Outdoor suspension, metal structure electrostatically 
painted in white and spherical diffuser of white polyethylene, UV 
resistant.

RO - Suspensie pentru exterior, structură din metal vopsit alb in 
câmp electrostatic și dispersor de formă sferică din polietilenă 
albă rezistentă la raze UV.

IT - Sospensione per esterni, struttura in metallo verniciato a 
polveri bianco e diffusore di forma sferica in polietilene bianco, 
resistente ai raggi UV.

RU - Подвеска для наружного освещения, металлическая 
структура, окрашенная в электростатическом поле, 
сферический диффузор из белого полиэтилена, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению.

HU - Felfüggesztés kültéri használatra, elektrosztatikus mezőben 
fehérre festett fémszerkezet, félgömb alakú diszperzór UV-
sugarakkal szemben ellenálló fehér polietilénből.

BG - Екстериорен полилей, структура от метал, боядисан в 
електростатично поле и разсейвател със сферична форма от 
бюл полиетилен, устойчив на UV лъчи.

SK - Vonkajšie závesné svietidlo, biely kovový úchyt, guľatý biely 
polyetylén odolný voči UV žiareniu.

Product type Suspension

Input voltage 230V, 50Hz

Lamp holder E27

Power 1 x max. 23W

Warranty (years) 2

Protection class Class II

IP rating IP44
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